Leica ICON iCB50 & iCB70
Tachimetry bez serwomotorow
dla budownictwa

Tachimetry LEICA iCON iCB50 & iCB70

B Wprowadzaj rozwigzania cyfrowe: Tachimetry firmy Leica Geosystems
umozliwiaja realizacje projektéw budowlanych bez sznurkéw i tasm

Nowa generacja tachimetréw Leica Geosystems
utatwia przejscie od konwencjonalnych
analogowych metod tyczenia do nowoczesnych
cyfrowych metod pracy. Tycz wiecej punktéw
kazdego dnia podczas realizacji projektu
budowlanego i osiagaj wydajnos¢ oraz doktadnosc

B tatwa obstuga: tatwe do nauki i fatwe do opanowania tachimetry Leica
iCON iCB50 i iCB70 pomagaja szybciej realizowac projekty po krotkim
szkoleniu

B Rozumiemy budownictwo: Portfolio rozwigzan z serii Leica Geosystems
iCON umozliwia realizacje zadan w zakresie budownictwa tradycyjnego

i ciezkiego wymagana przez przemyst budowlany. Pracuj z
B Transmisja danych: Tachimetr iCB70 zostat wyposazony w zintegrowany cyfrowymi danymi projektowymi bezposrednio na
modem 4G, ktéry umozliwia mobilny transfer danych bezposrednio instrumencie, w tym z catkowicie renderowanymi
miedzy biurem projektowym, a instrumentem znajdujgcym sie w terenie. modelami w formacie IFC.
@
leica-geosystems.pl . . aca
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7.4 HEXAGON
Geosystems



Leica ICON iCB50 & 1ICB70

POMIAR KATA

Doktadnos¢ pomiaru kata
HziV

POMIAR ODLEG+OSCI

Zasieg

Doktadnos¢ / Czas pomiaru

Rozmiar plamki lasera

Luneta

DANE OGOLNE

Ekran i klawiatura

Obstuga

Zarzadzanie energig

Przechowywanie danych

Porty

Pionownik laserowy
(klasa lasera 2)

Oprogramowanie terenowe

Waga
Parametry srodowiska pracy®
LOC8

Legenda:
1. 1" (3 cc), 2" (6 cc), 5" (15 cc)

Bezwzgledna, ciggta, dwupunktowa!

Doktadnos¢ wyswietlania: 1" (3cc)
Kompensacja czteroosiowa
Doktadnos¢ ustawienia kompensatora:
Zakres kompensatora: +/- 4" (+/- 0,07 grada)
Rozdzielnos¢ libelli elektronicznej: 2"
Czutos¢ libelli pudetkowej: 6° / 2 mm

B Pryzmat (GPR1, GPH1P): 1,5 m do 3500 m

B Folia odblaskowa 60 mm x 60 mm > 250 m

Bez pryzmatu / Dowolna powierzchnia

m R500%

Jeden pryzmat

B Pojedynczy: 1 mm + 1,5 ppm (zwykle 2,4 sek.)

® Ciagty: 3 mm + 1,5 ppm (zwykle < 0,15 sek.)
Folia odblaskowa (60 mm x 60 mm)

B Tryb pojedynczy: 3 mm + 2 ppm (zwykle < 2 sek.)
Bez pryzmatu / Dowolna powierzchnia

® O m-500m: 2 mm + 2 ppm (zwykle 3 - 6 sek.)
Przy 30 m: 7 mm x 10 mm

Przy 50 m: 8 mm x 20 mm

Przy 100 m: 16 mm x 25 mm

Powigkszenie: 30x

Zdolnos¢ rozdzielcza: 3"

Zasieg ogniskowania: 1,55 m do nieskoficzonosci

Druga klawiatura

0,5"/1,5"

Pole widzenia: 1°30' / 1,66 grada / 2,7 m przy 100 m

5" (cale), 800 x 480 pikseli WVGA,
kolorowy, dotykowy, 22 przyciski

Podswietlenie przyciskéw v

W Bezzaciskowe Sruby ruchu leniwego dla HZ i V

® Klawisz wyzwalania pomiaru: definiowalny przez uzytkownika z v
dwiema funkcjami

Wymienna bateria litowo-jonowa®

B (Czas pracy na baterii GEB364 do26 h

B (Czas pracy na baterii GEB334 do13h

Czas tadowania baterii za pomocg tadowarki
B GKL341 tadujgcej baterie GEB364 / GEB334
B GKL311 tadujgcej baterie GEB364 / GEB334
Zasilanie zewnetrzne

3h30min./3h
6 h 30 min. /3 h 30 min.

® Napiecie znamionowe 13,0 V (prad staty) i maks. 16 W o
B Pamiec wewnetrzna: 4 GB Flash

B Karta pamieci Karta SD o pojemnosci 1 GB v
® Pamiec USB: 1 GB

W RS2326, pamiec USB v
® Bluetooth®’ v
u WLAN® X
B Boczna pokrywa komunikacyjna: Modem LTE do tgcznosci z Internetem X
Doktadnosc

B Odchylenie linii pionu: 1,5 mm dla instrumentu na wysokosci 1,5 m v

B Srednica punktu lasera: 2,5 mm dla instrumentu na wysokosci 1,5 m

Oprogramowanie terenowe iCON build

B Opcje oprogramowania

iCON build (w tym Szkicowanie,
Tyczenie Punktéw, Tyczenie Linii,
Czotowki, Inwentaryzacja)

iCON build plus (Objetosci,
Wykop/Nasyp, Skarpy, Tyczenie),
Tyczenie Obiektow, Punkt Ukryty,
Ptaszczyzna Nachylona, Pomiar
w dwoch potozeniach lunety i
Pomiar stacyjny, Drogi, Schematy
wiercenia, Kalibracja MC

4,5 kg
B Zakres temperatur pracy: -20°C do +50°C v
B Pyt / Woda (IEC 60529) / Wilgoc: IP66 / 95%, bez kondensacji v
B Norma wojskowa 810G v

Urzadzenie éledzace i zapobiegajace kradziezy

2. Doktadnos¢ katowa / Doktadnosc¢ ustawienia kompensatora: 1* /0,5 (2cc); 2"/0,5" (2cc); 5"/1,5"

(5¢cc)

3. R500: Szara karta Kodak, odblaskowos¢ 90% (1,5 m do> 500 m); Szara karta Kodak, odblaskowosé

18% (1,5 m do> 200 m)

4. Model iCB70 z laserem klasy 2 dziata tylko w trybie pryzmatu, bez pomiaru bezreflektorowego i

wskaznika laserowego

5. Pomiar odlegtosci / kata co 30 sekund
. 5 pinowy LEMO-0 do zasilania, komunikacji, przesytania

danych

. Do komunikacji i przesytania danych
8. Do dostepu do Internetu, komunikacji i przesytania

danych, zasieg WLAN do 200 m
. Temperatura przechowywania: -40°C do +70°C

iCB70

1"/2" /5"

v

v

v

5" (cale), 800 x 480 pikseli WVGA,
kolorowy, dotykowy, 22 przyciski

v

v
do 26 h
do13h

3h30min./3h
6 h 30 min. /3 h 30 min.

v

v

« RN

v

iCON build plus (w tym Szkicowa-
nie, Tyczenie Punktéw, Tyczenie
Linii, Czotéwki, Inwentaryzacja,
Objetosci, Wykop/Nasyp, Skarpy,
Tyczenie)

Leica ConX, Tyczenie Obiektow,
Punkt Ukryty, Ptaszczyzna
Nachylona, Pomiar w dwdch
potozeniach lunety i Pomiar
stacyjny, Drogi, Schematy
wiercenia, Kalibracja MC

4,5 kg
v

v
v

v =Standard - = Opcja X = Niedostepne
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Promieniowanie laserowe, unika¢ bezposredniego patrzenia we wigzke
Produkt laserowy klasy 3R zgodnie z norma IEC 60825-1:2014.

Znaki towarowe Bluetooth® sg wtasnoscig Bluetooth SIG, Inc. Windows jest zastrzezonym znakiem
towarowym firmy Microsoft. Pozostate znaki i nazwy handlowe naleza do ich odpowiednich wtascicieli.

Leica Geosystems Sp. z o.0.
ul. Przasnyska 6b,

01-756 Warszawa, Polska

Tel.: +48 22 350 59 00

Fax: +48 22 350 59 01
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